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Reinigungsanleitung fiir Granit-Béden

Granit-Béden kdnnen im normalen Wischverfahren, maschinell und im Hochdruck
verfahren gereinigt werden. Bei Maschineneinsatz jedoch nur mit Blrsten arbeiten,
keinesfalls mit Pads-Scheiben. Reinigung nur mit nicht schichtbildenden Flissigreinigern,
in denen keine Seifen und wachshaltige Tenside enthalten sind.

Flissigreiniger verwenden, keine Scheuerpulver, bei groben Verschmutzungen Grund
reiniger verwenden. Tagliche Reinigung mit der Verschmutzung angepassten Reinigern
(Alkoholreiniger, Neutralreiniger, Kalkreiniger, Fettléser usw.)

Als Reinigungsmittel fur Granit-Bdéden, empfehlen wir Rutsch-Stop Alltagsreiniger

RO1 oder Wartungs- und Reinigungsflissigkeit RO2.

Rutschhemmung Natursteinbeldge mit der Oberflachenbearbeitung Schliff C 120 sind
grundsatzlich als ausreichend rutschhemmend anzusehen und entsprechen den
Anforderungen R9 in vollem Umfang. Bodenbeldage mit Feinschliff respektive Politur
erflllen die Anforderungskriterien nicht und sind somit ohne zusatzliche MaBnahmen flr
den Einbau in den entsprechenden Bereichen nicht geeignet. Einige Gesteine erbringen
auch bei Schliff C 220 die vorgenannten Anforderungen.

Dies ist jedoch im Einzelfall nachzuweisen.

In der Praxis wird im allgemeinen die Gleitreibwertbestimmung mit elektronischen
Messgeraten auf ebener Flache angewandt. Diese Verfahren werden bei den
Berufsgenossenschaften als mdgliche Erganzung diskutiert, sind aber noch nicht
offiziell anerkannt. Um ein HochstmaB an Sicherheit zu gewahrleisten empfiehlt der
Bundesverband fur Trittsicherheit bis zur offiziellen Festlegung durch die
Berufsgenossenschaften Gleitreibzahlen als Untergrenze. Zur Bestimmung sollte ein
elektronisches Messgerat (z.B. FSC 2000) eingesetzt werden. Berlcksichtigt wird nur
der nassbelastete (weil gefahrlichere) Bodenbereich.

WICHTIG! Auch eine falsche Reinigung kann den Reibgleitwert beeinflussen.
Eine wie oben erwdhnte Messung kann von uns zum Preis von Pauschal € 80,00
durchgeflihrt werden.

CPV - Natur-Steinkosmetik GmbH & Co.KG
Parkstrasse.29 / 52499 Baesweiler

TEL.: 02401 - 89 69 84 / FAX: 02401 - 89 69 86
info@natur-steinkosmetik.com

www. natur-steinkosmetik.com



